La création de I’usine d’Aire-sur-la-Lys a permis de réduire les
prélévements effectués dans la nappe du Calcaire carbonifére, intensément exploitée
de part et d’autre de la frontiére franco-belge. Dans un avenir proche, et devant
I’augmentation des besoins, on sera amené :

. soit & limiter les prélévements dans cet aquifére et rechercher ailleurs les
volumes d’eau nécessaires,
. soit & continuer d’épuiser cette nappe par une exploitation de type minier afin

de reculer I’échéance précédente.

C’est pourquoi I’étude réalisée s’est d’abord intéressée a cet aquifére
afin de définir ses ressources en eau exploitables. Elle doit permettre de répondre
aux questions suivantes :

. Jusqu’a quand et a quel rythme peut-on continuer d’accroitre I’exploitation
de cette nappe dans les conditions actuelles sans s’exposer a de graves difficultés ?
. Peut-on opérer une recharge de cette nappe et selon quel schéma ? Cette
recharge pourrait résulter d’une réduction - permanente ou temporaire - des

prélévements, qui devrait alors étre compensée par une ressource complémentaire.

CADRE GENERAL DE L’ETUDE

A DP’échelon de la Métropole du Nord, le systéme d’utilisation de I’eau
peut étre défini comme I’ensemble des unités de gestion dont les inter-relations sont
déterminées par un but commun qui est 'utilisation de I’eau. Ce systéme se
caractérise a4 la fois par une structure physique et technique (forages, usine de
traitement...) et par une structure économique (agents économiques, en relation ou

non).

La délimitation spatiale du systéme ressource-utilisation reléve de la
prise en considération premiére du systéme d’utilisation (du fait méme de 1’objectif
de I’étude) qui détermine les limites d’un systéme global intégrant les ressources en
eau de surface et en eau souterraine ; ce fractionnement n’est qu’une commodité
d’identification de deux types de réservoirs interdépendants dans lesquels 1’eau est
puisée en fonction de la stratégie de ’exploitation.
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OBJECTIF DE L’ETUDE

Pour son alimentation en eau potable, ’agglomération lilloise utilise
conjointement des eaux superficielles, prélevées par 1’usine d’Aire-sur-la-Lys, et des
eaux souterraines extraites des réservoirs de la Craie et du Calcaire carbonifére
(figure 1). La part de chacune de ces ressources était, pour I’année 1980, la
suivante :

- 8,8 millions de métres cubes provenant de I’'usine d’Aire-sur-la-Lys,
- 59,3 millions de métres cubes prélevés dans la nappe de la Craie,
- 11,4 millions de métres cubes pompés dans la nappe du Calcaire carbonifere,

soit au total 79,5 millions de métres cubes.

Cette demande, comme I’indique la figure 2, évolue de fagcon assez
réguliére depuis une vingtaine d’années, avec un taux de croissance de 1,1 a 1,2 %
I’an. En considérant ce taux comme constant durant les prochaines années, elle
atteindra 95 millions de métres cubes en 1990 et 106 millions de métres cubes en
2000.
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FIGURE 2 : Evolution de la demande en eau potable.



